
Auf einen Blick
■  Schirmungsklasse A+

■  Staubdicht und geschützt gegen allseitiges

	 Spritzwasser (IP64-Norm)

■  Schnellmontage (Umschlagen des Geflechts 

	 nicht erforderlich)

■  Kompakte Bauform, Steckerlänge nur 21 mm

■  DV10S kompatibel mit MK76 Koaxialkabel

■  DV15S kompatibel mit MK96 Koaxialkabel

■  SZ15S Kompressionszange zu DV10S und DV15S

Kurzbeschreibung
Mit dem neuen Steckersortiment von WISI ist die Steckerinstalla-
tion unglaublich leicht und noch schneller erledigt – einfach das 
Kabel abisolieren und den Stecker montieren. Das Geflecht muss 
nicht mehr umgeschlagen werden. Die hochwertigen F-Kompres-
sionsstecker benötigen durch ihre kompakte Bauform weniger 
Platz – und dank dem eingebauten Dichtring bleibt die Installation 
komplett wasserdicht.

Das neue Sortiment umfasst den Stecker DV15S für das MK96 
Koaxialkabel, den Stecker DV10S für das MK76 Koaxialkabel 
sowie die Kompressionszange SZ15S.

Quick & Easy Kompressionsverfahren
DV10S, DV15S und SZ15S

Jetzt Produktvideo anschauen:
https://bit.ly/2XlM6tS

DV15S
966 760 412

DV10S
966 760 402

Nur 21 mm Länge
Abbildung ist vergrössert

SZ15S
983 222 409

 
www.wisi.ch
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Quick & Easy Kompressionsverfahren
DV10S, DV15S und SZ15S

1. Mit dem Abisolierer MZ01 den Kabelmantel abisolieren 2. Die äussere blaue Schirmungsfolie entfernen.
	 Das Geflecht NICHT umschlagen.

3. Den passenden F-Stecker aufschieben
	 DV15S ø 6.8 mm (MK96A/AL)
	 DV10S ø 5 mm (MK76)
	 Das Dielektrikum muss mit dem inneren Ring des
	 Steckers bündig sein.

4. Mit der Kompressionszange SZ15S den
	 F-Stecker aufpressen. Zange ganz zudrücken.
5. Den F-Stecker mit einem 11er Gabelschlüssel
	 mit ca. 3-5 Nm anziehen.

Kompressions-Koffer Short-Version Starterkit
Artikel-Nr. /
ELDAS-Nr.

Menge Beschrieb

DV43S
983 386 019

1 Stück Koffer

DV10S
966 760 402

20 Stück F-Kompressionsstecker für MK76

DV15S
966 760 412

100 Stück F-Kompressionsstecker für MK96

DV23
966 819 142

100 Stück Abschlusswiderstand, 75 Ohm

DV24
966 761 142

50 Stück F-Abschlusswiderstand, 75 Ohm

MZ01
983 050 239

1 Stück Abisolierer für Koaxialkabel MK76 / MK96

SZ15S
983 222 409

1 Stück Kompressionszange zu DV10S / DV15S

SZ23
983 050 159

1 Stück Abisolierer zu Koaxialkabel MK96

Oder als handlicher Koffer...
Mit dem stabilen und handlichen Kompressions-Koffer haben Sie alle Utensilien immer dabei. Die Qualitätsstecker, den Abiso-
lierer und die passende Kompressionszange sind immer geordnet und bei jeder Installation griffbereit. Das Kompressionsver-
fahren schützt Installationen vor Wasser und Staub und durch das maximierte Schirmungsmass wird sie noch langlebiger.

DV43S
983 386 019
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