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Koaxialkabel MK15
Beste Abschirmung

Kurzbeschreibung
Dieses Kabel gibt Störeinflüssen keine Chance. Das Hochleis-
tungskabel von WISI brilliert durch sein optimales Schirmungs-
mass von 125 dB. Dank seiner Top-Abschirmung ist dieses 
Koaxialkabel in Steigzonen sowie längeren Leitungen ideal 
einsetzbar. Zusätzlich ist es mit einer wasserdichten Polyethy-
len-Beschichtung ausgestattet und kann somit sogar bei Erd-
verlegungen problemlos eingesetzt werden.

Auf einen Blick
■  3-fach abgeschirmt

■  Von massgebenden Kabelnetzbetreibern der

	 Schweiz empfohlen

■  >125 dB Schirmmass

Geklebte Aussenleiter-Folie

Innenleiter Kupferdraht blank, Ø 1.63 mm

Aussenmantel, PE, schwarz Ø 10.3 mm

Gefaltete Kurzschluss-Folie

extrem dichtes Abschirmgeflecht
aus verzinntem KupferdrahtDämpfung

5 MHz 	 0.9 dB / 100 m

50 MHz	 2.8 dB / 100 m

1000 MHz	 13.1 dB / 100 m

Schirmungsmass

30 – 1000 MHz	 ≥ 125 dB

Bestellung (Fax 062 896 70 40 oder Mail info@wisi.ch)
Menge Artikel-Nr. Beschrieb Adresse / Stempel

MK15 0500 Koaxialkabel auf Holzbobine, 
schwarz, 500 m

Datum:                                            Unterschrift:

Geschäumtes Dielektrikum, Zell-Polyethylen 

Ø 7.2 mm
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