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Übersicht
Zu jedem Kabel das passende Zubehör

Kabeltyp

Dämpfung

MK96 
(dreifach geschirmt)

50 MHz:       4.1 dB
860 MHz:   17.9 dB
1000 MHz: 19.4 dB
1200 MHz: 21.4 dB

MK76
(dreifach geschirmt)

50 MHz:       5.7 dB
860 MHz:   24.5 dB
1000 MHz: 26.7 dB
1200 MHz: 29.1 dB

MK15
(dreifach geschirmt)

50 MHz:       2.8 dB
860 MHz:   12.1 dB
1000 MHz: 13.1 dB
1200 MHz: 14.5 dB

Kompressionsverfahren DV15S
966 760 125 

DV10S
966 760 402

DV14N
966 760 432

SZ14
983 222 479

SZ15S
983 222 409

SZ15S
983 222 409

Crimpverfahren DV65
966 760 442

DV80A
966 760 422

DV64
966 760 942

SZ50
983 223 003

SZ50
983 223 003

SZ50
983 223 003

Abisolierwerkzeuge MZ01
983 050 239

MZ01
983 050 239

MZ02

SZ23
983 050 159

SZ23
983 050 159

IEC-M DV01 0397
966 760 542

DV60 0397
966 760 742

IEC-F DV07 0397
966 760 642

DV82 0397
966 760 842
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