
Abzweiger und Verteiler 1.3 GHz
DOCSIS 3.1 fähig

Kurzbeschreibung
Die WISI Verteiler für die symmetrische Aufteilung von Kabel-
signalen wie auch die WISI Abzweiger für die Anwendung in 
Verteilsystemen mit einer Stammleitung, übertreffen mit ihren 
technischen Spitzenwerten die Anforderungen gemäss DOCSIS 
3.1 / 1.2 GHz Standard. Das weissbronze-beschichtete Gehäuse 
ermöglicht sehr hohe Schirmungseigenschaften der Klasse A+ 
und gewährleistet eine störungsfreie Übertragung der Signale 
im Empfangs- und Verteilsystem. Aufgrund der stetig steigenden 
multimedialen Inhalte ist eine hohe Intermodulationsfestigkeit 
sehr wichtig, sämtliche Verteiler und Abzweiger der 1.3 GHz Ge-
neration erfüllen hierfür die Anforderungen gemäss EN 60728-4.

Auf einen Blick
■  Frequenzbereich von 5...1300 MHz

	 (DOCSIS 3.1 fähig)

■  Schirmungsmass der Klasse A 

■  Hohe Intermodulationsfestigkeit für störungsfreie

	 Rückkanal-Übertragungen

■  Sehr hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung

■  Hohe Langlebigkeit und ideale elektrische Eigen

	 schaften aufgrund der Weissbronze-Beschichtung
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Abzweiger und Verteiler 1.3 GHz
DOCSIS 3.1 fähig

Bild Art-Nr. ELDAS-Nr. Bezeichnung Abzweigdämpfung

DM02D 966 822 052 Verteiler, 1.3 GHz, 2-fach 3.7 dB

DM03D 966 823 052 Verteiler, 1.3 GHz, 3-fach 5.8 dB

DM04D 966 824 052 Verteiler, 1.3 GHz, 4-fach 7.5 dB

DM06D 966 826 052 Verteiler, 1.3 GHz, 6-fach 9.4 dB

DM08D 966 828 052 Verteiler, 1.3 GHz, 8-fach 11 dB

Bild Art-Nr. ELDAS-Nr. Bezeichnung Abzweigdämpfung Durchgangsdämp-
fung 1 GHz

Durchgangsdämp-
fung 1.3 GHz

DM61A 0006 966 801 042 Abzweiger, 1.3 GHz, 1-fach 6 dB 2.5 dB 3 dB

DM61A 0008 966 801 142 Abzweiger, 1.3 GHz, 1-fach 8 dB 2 dB 2.2 dB

DM61A 0010 966 801 242 Abzweiger, 1.3 GHz, 1-fach 10 dB 1.6 dB 1.8 dB

DM61A 0012 966 801 342 Abzweiger, 1.3 GHz, 1-fach 12 dB 0.8 dB 1 dB

DM61A 0016 966 801 742 Abzweiger, 1.3 GHz, 1-fach 16 dB 0.8 dB 0.8 dB

DM61A 0020 966 801 942 Abzweiger, 1.3 GHz, 1-fach 20 dB 0.8 dB 0.8 dB

DM62A 0008 966 802 142 Abzweiger, 1.3 GHz, 2-fach 8 dB 3.8 dB 4 dB

DM62A 0010 966 802 242 Abzweiger, 1.3 GHz, 2-fach 10 dB 2.8 dB 3 dB

DM62A 0012 966 802 342 Abzweiger, 1.3 GHz, 2-fach 12 dB 1.6 dB 1.8 dB

DM62A 0016 966 802 742 Abzweiger, 1.3 GHz, 2-fach 16 dB 1.4 dB 1.7 dB

DM62A 0020 966 802 942 Abzweiger, 1.3 GHz, 2-fach 20 dB 1.2 dB 1.5 dB

DM63A 0016 966 803 742 Abzweiger, 1.3 GHz, 3-fach 16 dB 1.8 dB 2 dB

DM64A 1316 966 804 742 Abzweiger, 1.3 GHz, 4-fach 13 - 16 dB 4 dB 5 dB

DM66A 1318 966 804 842 Abzweiger, 1.3 GHz, 6-fach 13 - 18 dB 6.5 dB 7.5 dB

DM68A 1320 966 804 942 Abzweiger, 1.3 GHz, 8-fach 13 - 20 dB 8 dB 9.5 dB
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