
excellence in digital ...

TOP LINE  
OR152F
Digitaler DVB-C HD
Kabelreceiver PVR-Ready

 ▪ Digitaler HD-Receiver für Kabel-Empfang
 ▪ HDTV und SDTV
 ▪ PVR-Ready - Aufnahme auf externe Festplatte
 ▪ EPG - elektronischer Programmführer (bis 7 Tage)
 ▪ HDMI Anschluss, 1 x Scart, AC3 optisch, RJ11
 ▪ Upscaler 576i / 576p / 720p / 1080i
 ▪ NIT-Suchlauf

Auf einen Blick:
WISI OR152F
Der digitale Kabelreceiver empfängt MPEG-4 und
MPEG-2, dies entspricht HDTV und Standard TV.
Mit der PVR-Ready Funktion wird das Aufzeichnen
von FTA (Free-to-Air) Übertragungen auf eine 
externe Festplatte ermöglicht.
Der handliche Receiver bietet für 6000 TV und 
Radio Programme ausreichend Platz. Ausserdem
verfügt das kleine Wunder über eine 4-stellige
Programmanzeige und Videotext.
 

 

Lieferumfang:
▪ Receiver 
▪ Fernbedienung
▪ Netzteil
▪ Batterien

OB03

WX09UNI



WISI - Wilhelm Sihn AG
Hintermättlistrasse 9
5506 Mägenwil

Telefon  +41 62 896 70 40
Fax +41 62 896 70 41

E-Mail info@wisi.ch
Internet www.wisi.ch
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Digitaler HDTV Kabelreceiver
OR152F

   

     

  

   

     

     

        

    

   

 

    

      

     

  

     

      

     

  

 

 

 

      

      

 

  

        

    

 

▪ 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio 
▪ Videotext 
▪ PVR-Ready Aufnahme von FTA (Free-to-Air)
 Programmen auf externe Festplatte
▪ EPG - Timerprogrammierung (30 Timerplätze)
▪ Softwareupdate über PC (USB-Schnittstelle)
▪ HDMI-Schnittstelle

▪ Anschluss für externen IR-Empfänger 
▪ 4-stellige Programmplatzanzeige 
▪ Fast-OSD (On Screen Display)
▪ Senderlisteneditor
▪ Sendersuchlauf (NIT, unverschlüsselte
 Programme, manueller Transponder-Suchlauf) 
▪ Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 

 

 

  

     

Typ   OR152F DVB-C HD Receiver    

Eingang 

 Eingangsfrequenz  51 - 862 MHz  

 Eingangspegelbereich 

 Eingangsdatenrate  2,2 MBaud - 6.957 MBaud   

Video 

 Dekodierung  MPEG-2 / MPEG-4    

  576i, 576p, 720p, 1080i   

 Bildschirmformat   4:3, 16:9, Letterbox, Pan&Scan 

Audio 

 Typ  Mono, 2-Kanal Mono, Stereo   
 Audiocodierung MPEG, Dolby 

Anschlüsse Rückseite  

 Tuner-Eingang  IEC

 SCART  RGB, FBAS, Audio  

 Digital Video + Audio  HDMI 1.2 

 Digital Audio   S/PDIF, optisch

 Multimedia  USB

 Datenschnittstelle  RJ11

   Netzteil
  Betriebsspannung

  

12 V DC; Steckernetzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
     

 

   Leistungsaufnahme
 

 Standby <1,0 W
  Allgemeine Daten

  Abmessungen (BxHxT)
 

 230x35x140 mm
  Gewicht

  

0,6
 

kg
 EAN 9120034440588

   

 Auflösung

47 - 86 dBµV

Zubehör (nicht im Lieferumfang)

OB03 IR-Auge zu Receiver
 

Der Receiver kann versteckt platziert werden
und ist dank dieses Senders problemlos
bedienbar.

WX09UNI   Universelle Fernbedienung  
 

Eine für Alle! Die Fernbedienung ist bis zu
8 mal programmierbar.


